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I SISTEMI TINTOMETRICI
Per facilitare la comunicazione fra coloro che operano all’interno della “catena del colore” abbiamo rappresentato una visione d’insieme delle caratteristiche cromatiche tipiche delle tinte basi dei 
nostri sistemi tintometrici. Di ogni colore abbiamo indicato: 
- la disponibilità nei diversi sistemi tintometrici
- la copertura
- la saturazione
- il tono
- il sottotono
- il posizionamento nel cerchio cromatico (tanto più un colore è saturo, quanto più si troverà vicino al bordo esterno del cerchio)

LA TINTA E LA SUA CORREZIONE
Con il termine “tinta” indichiamo ciò che comunemente vediamo. Una tinta è normalmente il risultato di una miscela di diverse basi (la tinta base è composta da un solo pigmento). Spesso succede 
che due oggetti dello stesso colore abbiano toni differenti: questo può dipendere da vari fattori (diversità della vernice o della verniciatura originale, stato di conservazione…). Per verificare che la 
tinta realizzata con la formula “system” corrisponda alla tinta richiesta, è importante provvedere a spruzzarla su un provino nelle medesime condizioni in cui si procederà alla verniciatura finale. È 
infatti molto difficile prevedere il colore che avrà la pellicola applicata ed essiccata, guardando una tinta allo stato liquido. Se non si ottiene
la tonalità precisa, occorre correggere la tinta. Per qualsiasi correzione consigliamo di usare le stesse tinte base presenti nella formula: in caso contrario si rischia di ottenere una tinta metamerica.

CORREZIONE DI UNA TINTA PASTELLO
Se la tinta manca di un certo tono aggiungere, scegliendola tra le basi in formula, quella del colore più vicino (ad esempio se manca di giallo aggiungere il giallo in formula, se il giallo non è presente 
si userà un verde nei blu o un arancio nei rossi).
Se la tinta è troppo intensa, schiarirla aggiungendo una o più tinte chiare presenti in formula
Se la tinta è chiara aggiungere le basi colorate presenti in formula
Se la tinta è pulita aggiungere del nero o altra tinta sporca presente in formula
Se la tinta è sporca aggiungere i colori puliti presenti in formula (è comunque molto difficile pulire una tinta)
Per vedere un minimo salto di colore in una tinta da correggere, consigliamo di aggiungere il 10% della base mancante – 10% della sua quantità in formula

LES SYSTÈMES TEINTOMÉTRIQUES
Pour faciliter les échanges entre ceux qui travaillent dans “ la couleur” nous avons donné une vision d’ensemble des caractéristiques chromatiques typiques des teintes de base de nos systèmes 
teintométriques. Nous avons indiqué pour chaque couleur:
- sa disponibilité dans les différents systèmes teintométriques
- le pouvoir couvrant
- la saturation
- le ton
- le sous-ton
- sa position dans le cercle chromatique (plus une couleur est saturée, plus elle sera proche du bord du cercle)

LA TEINTE ET SA CORRECTION
Par le terme “teinte” nous indiquons ce que nous voyons. Une teinte est normalement le résultat d’un mélange de bases différentes (la teinte de base se compose d’un seul pigment). Il arrive 
souvent que deux objets ayant la même couleur aient des tons différents: cela peut dépendre de plusieurs facteurs  (peinture de nature différente ou différente peinture d’origine, état de conserva-
tion, etc ). Pour vérifier que la teinte réalisée avec la formule du système corresponde à la teinte demandée, il est important de l’appliquer sur une plaquette test dans les mêmes conditions que 
l’application finale. Il est en effet très difficile de prévoir quelle sera la couleur du film appliqué et séché en regardant une peinture à l’état liquide. Si l’on n’obtient pas la teinte précise, il faut la 
corriger. Pour toute correction nous vous conseillons d’utiliser les mêmes teintes de base présentes dans la formule : dans le cas contraire, on risque d’obtenir une teinte métamérique.

CORRECTION D’UNE TEINTE UNIE
Si la teinte manque d’un certain ton il faut ajouter la base avec la couleur plus proche, en la choisissant parmi les bases présentes dans la formule (par exemple, si la teinte manque de jaune, il faut 
ajouter le jaune présent dans la formule, si le jaune n’est pas présent, on utilisera un vert dans les bleus ou un orange dans les rouges).
Si la teinte est trop intense, il faut l’éclaircir en ajoutant une ou plusieurs teintes claires présentes dans la formule.
Si la teinte est claire, il faut ajouter les teintes de base présentes dans la formule.
Si la teinte est pure, il faut ajouter du noir ou une autre teinte sale présente dans la formule.
Si la teinte est sale, il faut ajouter les couleurs pures présentes dans la formule (attention : il est très difficile de nettoyer une teinte).
Pour apercevoir le changement de la couleur à corriger, nous recommandons d’ajouter 10% de la quantité présente dans la formule de la base manquante.

TINTOMETRIC SYSTEMS
To facilitate the communication between those who operate inside the “colour chain” we have represented an overview of the chromatic characteristics, which are typical of the tinters of our 
tintometric systems. We have indicated of each colour: 
- its availability in the different tintometric systems
- the opacity
- the saturation
- the tone
- the undertone
- its positioning in the colour circle (the more saturated a colour is, the closer to the external circle edge the colour will be)

COLOUR AND ITS CORRECTION
With the term “hue” we mean what we commonly see. A hue is normally the result of a mixture of several tinters (the tinter is composed of one only pigment). It often occurs that two objects with the 
same hue have different tones: this can depend on various factors (different paint or different original coating, state of preservation, etc). To verify that the colour performed with the “system” 
formulation matches the colour required, it is important to spray it on a swatch card under the same conditions as of the final painting. As a matter of fact, it is very difficult to foresee the hue of an 
applied and dried film by looking at the paint in the liquid state. If you don’t obtain the precise hue, you have to correct the colour. For any correction we suggest you use the same tinters present in 
the formulation: otherwise, you risk to obtain a metameric colour.

CORRECTION OF A SOLID COLOUR
If the colour lacks a certain tone, you have to add the tinter with the closest hue by selecting among the tinters in the formulation (for example, if it lacks some yellow, add the yellow present in the 
formulation, if the yellow is not present you will use a green in the blues or an orange in the reds).
If the colour is too much intense, lighten it by adding one or more light hues present in the formulation.
If the colour is light add the tinters present in the formulation.
If the colour is pure, add some black or any other dirty hue present in the formulation
If the colour is dirty add the pure tinters present in the formulation (however, it is very difficult to clean a colour)
To perceive a colour change when correcting a colour, we suggest you add 10% of the quantity present in the formulation of the lacking tinter.

DIE FARBMISCHSYSTEME
Um die Kommunikation zwischen den Mischfarben beim Nuancieren innerhalb des “Farbkreises” zu erleichtern, haben wir einen Überblick der typischen Farbmerkmale der Basisfarben unserer 
Farbmischsysteme dargestellt. Von jeder Farbe haben wir angegeben:
- die Verfügbarkeit in den verschiedenen Farbmischsystemen
- das Deckvermögen
- die Sättigung
- den Ton
- den Unterton
- die Positionierung in dem Farbkreis (je mehr gesättigt eine Farbe ist, desto näher ist sie dem Außenrand des Kreises)

DIE FARBE UND IHRE KORREKTUR
Mit dem Wort “Farbe” geben wir an, was wir allgemein sehen. Eine Farbe ist normalerweise das Ergebnis einer Mischung von unterschiedlichen Basisfarben (die Basisfarbe besteht aus einem 
einzigen Pigment). Häufig passiert, dass zwei Gegenstände mit der gleichen Farbe unterschiedliche Töne haben: Dies kann an verschiedenen Faktoren liegen (unterschiedlicher Lack oder 
unterschiedliche Originallackierung, Erhaltungszustand, usw). Um zu prüfen, dass die mit der „System“ Rezeptur erhaltene Farbe der geforderten Farbe entspricht, ist es wichtig, sie auf eine 
Farbmusterkarte in den gleichen Bedingungen der Endlackierung zu spritzen. Tatsächlich ist es sehr schwierig, die Farbe des gespritzten und getrockneten Films vorher zu sehen, nur beim 
Betrachten des Lacks in flüssigem Zustand ist das nicht möglich. Wenn wir keinen präzisen Farbton erhalten, muss man die Farbe korrigieren. Für jede Korrektur empfehlen wir, die gleichen 
Basisfarben der Rezeptur einzusetzen: Im Gegenteil besteht die Gefahr, dass eine Metamerie in der Farbe erreicht wird.

KORREKTUR EINER UNI-FARBE
Wenn es der Farbe an einem gewissen Ton fehlt, muss man die Basisfarbe mit der nächsten Farbe zusetzen, beim Auswählen unter den in der Rezeptur bestehenden Basisfarben (z.B. wenn es 
der Farbe an Gelb fehlt, muss das in der Rezeptur bestehende Gelb zugesetzt werden, wenn das Gelb nicht besteht, wird man ein Grün in den Blauen oder ein Orange in den Roten einsetzen).
Wenn die Farbe zu kräftig ist, muss man sie aufhellen, beim Zusetzen einer oder mehrerer hellen in der Rezeptur bestehenden Farben.
Wenn die Farbe hell ist, muss man die in der Rezeptur bestehenden Basisfarben zusetzen.
Wenn die Farbe rein ist, muss man Schwarz oder eine andere schmutzige, in der Rezeptur bestehende Farbe zusetzen.
Wenn die Farbe schmutzig ist, muss man die reinen, in der Rezeptur bestehenden Farben zusetzen (auf jeden Fall ist es sehr schwierig, eine Farbe zu reinigen).
Um eine Farbänderung bei einer zu korrigierenden Farbe zu bemerken, empfehlen wir, 10% der Rezepturmenge der fehlenden Basisfarbe zuzusetzen. 

EL SISTEMA TINTOMÉTRICO
Para facilitar el cambio de colores que se producen dentro de la cadena del color y mejorar su comunicación, contamos con este circulo cromático, que pretende mostrar una
vision conjunta de los colores presentes en las tintas base de nuestro sistema tintométrico. 
De cada color hemos indicado:
- la disponibilidad en los distintos sistemas tintómetricos
- la cobertura
- la saturación
- el tono
- el sottotono
- la posición en el circulo cromático (cuanto más saturado es un color, más cerca se halla del borde externo del circulo)

LA TINTA Y SU CORRECCIÓN
Con el termino “tinta“ indicamos lo que vemos. Una tinta es normalmente el resultado de una mezcla de diversas tintas base (la tinta base está compuesta por un sólo pigmento).
A menudo se puede dar que dos “objetos” idénticos (del mismo código de color) tengan dos tonos distintos. Esto puede depender de varios factores (tipo de barniz o barnizado
original, estado de conservación...). Para comprobar que la tinta, realizada con la formula obtenida del sistema, coincide con la tinta del soporte que debemos repintar, es
conveniente controlarla pintando una muestra en las mismas condiciones en las que se pintará el soporte. Observando la tinta en estado liquido es muy dificil preveer con
suficiente precisión el color que tendrá el soporte una vez aplicada y secada la tinta. Si no se obtiene la tonalidad precisa es necesario corregir la tinta. Para cualquier corrección
recomendamos usar las mismas tintas base presentes en la fórmula. En caso contrario se corre el riesgo de obtener una tinta metamerica.

CORRECCIÓN DE UNA TINTA PASTEL
Si la tinta necesita resaltar más un color concreto adjuntar, de entre las tintas base de la fórmula, la tinta de aquel color o la más similar (por ejemplo si falta amarillo, adjuntar el amarillo que 
aparece en la fórmula, si el amarillo no está presente se usará un verde con azul, un naranja con rojo).
Si la tinta es demasiado intensa y debe ser mas clara adjuntar una o más de las tintas claras presentes en la fórmula.
Si la tinta es pálida adjuntar las tintas base de color presentes en la fórmula.
Si la tinta es limpia adjuntar negro o otras tintas sucias presentes en la fórmula.
Si la tinta es sucia adjuntar los colores limpios presentes en la fórmula (pero es muy difícil limpiar una tinta).
Para poder ver un mínimo salto de color en una tinta que se tiene que corregir, aconsejamos adjuntar cerca del 10% de la base que falta -10% de su cantidad en la fórmula.
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