
Excellent pouvoir antifouling 
testé et comparé avec succès avec
les produits haut de gamme présents 
sur le marché.

Gamme chromatique complète

Compatible avec tous les matériaux 
de construction, y compris l’aluminium. 

Excellente glisse/autonettoyage 
Il se consomme progressivement ce qui permet 
en fi n de cycle d’appliquer une nouvelle couche 
sans devoir éliminer la couche précédente 
= réduction des frais d’entretien 
et de restauration.

Nettoyage facile, pas d’accumulation 
d’épaisseurs durant la mise en cale 
sèche  ce qui permet d’avoir une coque
toujours propre car il “s’auto consomme” 
durant la navigation = embarcation plus 
rapide ou réduction des 
consommations.

Contient des biocides 
dégradables. 
Pas de risque d’accumulation 
dans les sédiments, comme 
pour les biocides traditionnels.

Testé en collaboration avec 
ISMAR-CNR

Certifié sans 
tributylétain (TBT Free) 
Lloyd’s register

Plusieurs formats: 
0,75L- 2,5L -10L 

TARGET

Bateaux à voile ou avec coque 
à déplacement.

Adapté pour les vitesses 
inférieures à 25 nœuds.  

Ausgezeichnete 
Antifouling-Wirksamkeit: 
Sie wurde im Vergleich mit anderen, in den Markt 
eingeführten Spitzenklasse-Produkten positiv getestet. 

Vollständige Farbreihe

Kompatibel mit allen Baumaterialien, einschließlich 
Aluminium
 
Ausgezeichnete 
Rumpfgeschwindigkeit/Selbstreinigung 
Es verbraucht sich progressiv, und am Ende der Laufzeit 
kann neues Antifouling ohne Abtragen einer 
Restbeschichtung aufgetragen werden = 
Kostenreduzierung bei der Saisonwartung.

Leichte Reinigung, es vermeidet 
Schichtdickenanhäufung bei 
nachfolgenden Anstrichen und hält den 
Schiffrumpf immer sauber, 
denn es verbraucht sich während des Fahrens 
= höhere Reisegeschwindigkeit und 
Treibstoffverbrauchsrückgang.

Es enthält abbaubare Biozide 
Keine Anhäufungsgefahr in den 
Bodensätzen, wie bei den herkömmlichen Bioziden. 

Es wurde mit der Mitarbeit von ISMAR-CNR 
getestet

Zertifi kat TBT Free Lloyd’s register

Unterschiedliche Gebinde 
0,75 L - 2,5 L - 10 L 

ANWENDUNGSBEREICH

Motor- oder Segelboote

Für Geschwindigkeiten bis zu 
25 Knoten einsetzbar.

Lechler S.p.A.
22100 COMO ITALY Via Cecilio, 17
Tel. +39 031 586 111 - Fax +39 031 586 206
www.lechler.eu
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ce nouvel antifouling Stoppani auto-érosif
à matrice souple crée un fi lm actif qui se 
consomme progressivement durant 
la navigation tout en empêchant l’adhésion 
de la fl ore et faune marine.

Résultat: une coque toujours propre et 
lisse, augmentation de la vitesse de croisière 
et réduction des consommations.

Conçu pour les bateaux avec coque à 
déplacement et à voile pour vitesse allant 
jusqu’à 25 nœuds, il est compatible avec 
tous les matériaux de construction nautique.

das neue selbsterodierende Antifouling von 
Stoppani mit weicher Matrix schafft ein aktives 
Profi l, das sich progressiv während des Fahrens 
verbraucht und verhindert den Bewuchs von 
Seefl ora und -fauna.

Ergebnis: Ein immer sauberer und gleitender 
Schiffsrumpf, Reisegeschwindigkeitserhöhung 
und Treibstoffverbrauchsrückgang.

Dieses Produkt wurde für Motorboote bzw. 
Segelboote mit einer Geschwindigkeit bis zu 
25 Knoten entwickelt und ist mit allen 
Bootsbau-Materialien kompatibel.

S29077: Blanc/ Weiß S29078: Noir/Schwarz S29079: Rouge/Rot S29080: Bleu Marine/ Marine Blau


